
MUVE™  B330
Kesintisiz Biyolojik Dedektör ve Toplayıcı

HAREKETE GEÇME SÜRESİNİ 
ÖNEMLİ OLARAK AZALTIR
Birkaç dakika içinde hızlı bir şekilde 
konuşlandırın.

• Tehdidi değerlendirmek için zorlu
arazileri havadan tarayın

• Tehdit çevresinin hızlı bir
değerlendirmesini yapın

• Tehlikeli koşulların algılanması
üzerine alarm başlayacaktır

• Alarm göstergesi üzerine otomatik
numune toplama

TAMAMEN ENTEGRE 
DURUMSAL FARKINDALIK
Görselleri ve B330 göstergelerini 
kullanarak aktif bir olay yerine ilişkin 
kapsamlı bir genel bakış elde edin.

• Görev Kontrol İstasyonu (MCS)
uygulaması, MUVE B330 yükünün
"tak ve kullan" çalışmasını sağlar

• Anlaşılması kolay pin düşüşlerini
kullanarak tehditleri MCS içindeki
haritada görsel olarak görüntüleyin

• Anlaşılması kolay bir görsel
katmanla karmaşık verileri analiz
edin, günlüğe kaydedin ve erişin

OLAY YERİNİ GÜVENLİ BİR 
MESAFEDEN DEĞERLENDİRİN
Tehlikeli koşullar mevcut olduğunda 
veya beklendiğinde, ilk değerlendirme 
için MUVE B330'u kullanın.

• Sürekli hava örneklemesi, koşulların 
gerçek zamanlı geri bildirimini sağlar

• Tehlikeli bir olay yerine yaklaşmadan
önce bilinçli karar verilmesine 
olanak tanır

• Tehdidin kaynağını bulun ve olay
yeri açıldıkça ilerlemeyi takip edin

MUVE B330, hareket halindeyken biyolojik tehditlerin gerçek 
zamanlı sürekli izlenmesini sağlamak amacıyla insansız hava 
sistemleri için özel olarak tasarlanmış bir Sürekli Biyolojik 
Dedektör ve Toplayıcıdır. B330, IBAC ürün serisinin tasarım ve 
performansından yararlanır. SkyRanger® R70 ve R80 SkyRaider ™, 
MUVE B330 araç yükünün başlangıç yerleştirmesi için platform 
görevi görür. B330 sezgisel, kullanımı kolay ve minimum düzeyde 
bakım gerektirecek şekilde tasarlanmıştır. Sensör ekranı Görev 
Kontrol İstasyonu (MCS) pilot arayüzü aracılığıyla sağlanır. Alarm 
koşulları ve toplayıcı durumu pilota yalnızca onları bir tehdide 
karşı uyarmak için değil, aynı zamanda bir numunenin 
toplandığına dair olumlu onay sağlamak için de görüntülenecektir. 
MUVE B330, biyolojik tehditleri uzaktan ve menzilden tespit 
ederek muharebe kuvvetlerine üst düzey bir  koruma sağlar.
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ÖZELLİKLER

Genel MUVE B330

Teknoloji UV Lazer Kaynaklı Floresan (LIF) 

Örnekleme ve Analiz

Numune Girişi Havadaki partiküller; tetiklenen aerosol numune toplayıcı

Numune Fazı Aerosol; akış hızı 4,0 L/dak (0,14 ft3/dak)

Tehditler Sporlar, bitkisel bakteriler, virüsler ve toksinler; parçacık 
boyutu: 0,7 – 10 mikron

Hassasiyet <100 partikü /L hava

Örnekleme ve Analiz Çalışırken sürekli numune alma

Numune toplama Entegre numune toplama

Sistem Arayüzü

Ekran ve Uyarılar  Mission Control Station (MCS)

Çıkışlar Alarm Durumu, Teşhis Durumu, Toplayıcı Durumu

Veri depolama 16 GB dahili depolama

Eğitim gereklilikleri <8 saat

Güç

Giriş gerilimi 16-36 VDC

Güç tüketimi 10W (normal çalışma), 12W (kollektör çalışırken)

Soğuk Başlatma Zamanı <5 dk

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı (ortam) -26 ila 120 °F (-32 ila 49 °C)

Çalışma Nemi %5 - %99, yoğunlaşmayan

Saklama derecesi -38 ila 126 °F (-39 ila 52 °C)

Entegre Numune Toplayıcı Özellikleri

Örnekleme Yöntemi Kuru toplama

Güç tüketimi 2 watt

Maksimum Akış Hızı 30 L/dk

Partikül boyutu 1 ila 10 mikron

Toplama Ortamı Numune diski

Numune Çıkarma Sıvı tamponlu şişedeki numune diskinden numune ekstraksiyonu

Genel MUVE B330

İletişim Ethernet

Fiziksel özellikler

Boyutlar (U x G x Y) 7.6 x 7.6 x 8.5 in (19.3 x 19.3 x 21.6 cm)

Ağırlık 3.17 lbs (1.44 kg)

Muhafaza Windform® SP (Kompozit poliamid bazlı, karbon dolgulu) 
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