
GRIFFIN™  G510
Taşınabilir GC-MS Kimyasal Tanımlama Cihazı

SON SEVİYE KİMYASAL TESPİT ÇANTASI
Buhar, sıvı ve katı numuneler için çok yönlü 
saha içi numune alma seçenekleri

• Hızlı yanıt araştırma modu ile buhar örnekleme 
probu

• Entegre bölünmüş/bölünmemiş sıvı enjektörü,
organik sıvıların doğrudan enjeksiyonunu kabul
eder

• Katı numunelerin doğrudan analizi için mevcut 
Prepless Numune Giriş (PSI) Probu, Numune 
Hazırlama Kiti (SPK) ve Touch-And-Go (TAG™) 
özelliği

• SPME ve headspace numune toplama araçlarıyla
zahmetsizce bağlantı kurar

• Zorlu ortamlarda eşsiz çözünürlük için yüksek
kaliteli, düşük termal kütleli (LTM) GC sütunu

HERKES İÇİN, HER YER İÇİN TASARLANDI
Tamamen kendi kendine yeter özelliktedir ve 
sahadan laboratuvara  her yerde kullanıma 
hazır

• IP65 dereceli, toz geçirmez ve püskürtmeye 
karşı dayanıklı

• Dahili aktif pompalama sistemi, harici bir servis 
modülüne olan ihtiyacı ortadan kaldırır

•  Entegre taşıyıcı gaz, piller ve eğitim referans 
videoları

•  Artan çalışma süresi için basit saha bakım 
faaliyetleri

•  Kapsamlı eğitim, hizmet ve geri dönüş 
seçenekleri mevcuttur

•  Arazide veya zorlu nakliye sırasında şok ve 
titreşim koruması için isteğe bağlı araç montaj 
kiti

YENİDEN TANIMLANAN KÜTLE 
SPEKTROMETRESİ PERFORMANSI
Bilinmeyenleri güvenle tanımlayın ve 
yönlendirmeli komutlar ve basit tehdit 
alarmlarıyla harekete geçin

• Laboratuvar düzeyinde, altın standartlı doğrusal 
dört kutuplu kütle analizörü

• Eksiksiz NIST ve SWGDRUG yerleşik kitaplıkları, 
eser bileşiklerin, bilinmeyen kimyasalların ve 
karışımların doğrulayıcı tanımlamasını ve 
analizini sağlar

• Navigasyon asistanı ve Yöntem Seçici aracı ile 
basit yerleşik dokunmatik ekran

•  Sınırlı veri yorumlama ile görsel ve sesli alarm 
onayı

•  Yerleşik WiFi ve GPS, sonuç savunulabilirliğinin 
korunmasına yardımcı olur

•  WiFi erişim noktası ile uzaktan izleme ve 
kontrol

Griffin™ G510 Gaz Kromatograf Kütle Spektrometresi (GC/MS) çok yönlü, 
kişi tarafından taşınabilir bir kimyasal tanımlama cihazıdır. Acil durum 
görevleri sırasında kullanılan teknikleri, müdahale ekiplerinin maddenin 
tüm aşamalarını (katı, sıvı, gaz) analiz etmelerini sağlayarak ve kimyasal 
tehlikelerin hızlı saha doğrulamasını gerçekleştirerek tamamlar. Entegre 
ısıtmalı numune probu, acil bölge operatörlerinin Araştırma Modunda 
çalıştırıldığında buhar fazındaki kimyasal tehditlerin saniyeler içinde 
belirlemesini sağlar. Entegre bölünmüş/bölünmemiş enjektör, organik 
sıvıların şırınga enjeksiyonu yoluyla çevresel, adli ve tehlikeli madde 
olarak numune alınmasına olanak tanır. 9 inç dokunmatik ekran, kılavuzlu 
kullanıcı komutlarını görüntüler ve tam kişisel koruyucu ekipman (KKD) 
giyiliyken çalıştırılabilir. Zorlu ortamlar için IP65 dereceli bir koruma 
seviyesi ile tasarlanmıştır ve pasif savunma, yasaklama, eleme ve sonuç 
yönetimi görevlerini destekler. Uzun ömürlü, yerleşik piller, her görevin 
başından sonuna kadar desteklenmesini sağlar.
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ÖZELLİKLER

Specifications are subject to change without notice.  
For the most up-to-date specs, go to www.teledyneflir.com

*optional accessories

Griffin G510

Teknoloji Gaz Kromatografisi/Kütle Spektrometresi (GC/MS) 
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- Hazır Sürümü: 16,7 x 14 x 15,2 inç (G510 takılıyken)
- Off-Road Sürümü: 16,7 x 17,5 x 16,2 inç (G510 takılıyken)
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Opsiyonel Araç Montaj 
Kiti (U x G x Y)

Çalışma Sıcaklığı / Nem

Depolama Sıcaklığı

Dekontaminasyon

Power Supply

Battery Life

Start Up Time

Calibrant

Carrier Gas

32 ila 104 °F (0 ila 40 ° C); <%95 bağıl nem

13 ila 131 °F (-25 ila 55 °C)

Sıcak bölgede Araştırma Modu çalışması için 
uygundur; IP65 sertfikalı muhafaza toz geçirmez ve 
spreye dayanıklıdır

100-240V 50-60Hz (220 W max); 19V (DC); 2 x #2590 @ 15V Li 
Ion batteries (included)

4 hrs in Survey Mode, 2 hrs in Confirmation Mode;  
hot swappable

15 minutes to full operation from cold

On-board FC-43 (Perfluorotributylamine)

On-board helium; external helium connector, automatic 
switching (Hydrogen capable)System Interface

Display 9” Multitouch Color Display  
(1280x720 WVGA;1300 nits brightness)

Alerts Audible and visual (touchscreen and handheld probe)

Software GSS Level 1 Touch; multiple user levels

Communication 2 x USB 2.0, Bluetooth 4.0, WiFi 802.11n, Ethernet via USB, 
integrated GPS

Data Storage Internal ≥128GB SSD

Training Requirements 2 hours basic operation; 8 hours Operator Certification

Sampling & Identification

Sample Phase Solid, liquid, and vapor

Sample Introduction Heated Sample Probe (included standard):
- Vapor survey mode via Membrane Introduction Mass 

Spectrometry (MIMS) Inlet
- Vapor confirmation via Internal Dual-Bed Preconcentrator

Split /splitless injector (included standard) accepts:
- Direct liquid sampling (organic solution) via syringe
- Liquid extraction via SPME fiber or PSI-Probe 

w/ Gerstel Twister™ *
- Solid PSI-Probe™ thermal separation via TAG™ *

Sample Prep Kit (SPK)
- Simplified analysis of solids and liquids

Threats Detects and identifies trace-level explosives, narcotics like 
Fentanyl and its analogues, A-series and Novichok CWAs, TICs, 
environmental pollutants, and other chemicals

Standard Reference Database NIST/EPA/NIH Mass Spectral Library, SWGDRUG Mass 
Spectral Library, and GriffinLib Mass Spectral Library included, 
with instant updates available

Sampling & Analysis Full identification in 4-15 minutes for most chemicals; 
identification within seconds (near real-time) when operating 
in Survey Mode

Mass Spectrometer

Mass Analyzer Type Linear quadrupole mass filter

Mass Range / Resolution 15-515 m/z; 0.7 amu @ FWHM

Ionization Type / Source Electron Impact Ionization; non-radioactive ionization source

Detector Electron Multiplier

Vacuum System Self-contained miniature turbomolecular & diaphragm pumps

Dynamic Range 7 decades

Detection Limit PPM (parts per million) - PPB (parts per billion). Note: PPT (parts 
per trillion) for vapor analysis with extended sampling time.

Gas Chromatograph

LTM-GC Column DB-5MS (15 m x .18 mm x .18 um); others available

Temperature Range Programmable 40 to 300 °C; ramping of 100 °C/min

Method Selector Tool

Trace-level detection of narcotics like 
Fentanyl and its analogues

GSS Touch Chemical Identification Result


